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Ultarzvukový hrúbkomer – MTG2 

 

Vlastnosti 

� režim merania Pulsed-Echo (P-E) 
� predkalibrovaný pre merania len na oceli 
� prednastavená frekvencia 4 meraní za sekundu 
� výstup dát cez USB do počítača či podobného 

zariadenia 

 

 

 

Funkcia automatického rozpoznania sondy zaisťuje jej správnu identifikáciu pri výmene. Táto 
funkcia spoločne s frekvenciou merania 4 Hz (tzn. 4 merania za sekundu) a zabudovanou 
nulovacou doštičkou zaručuje maximálnu presnosť ± 1 %. Prístroj MTG2 je tak najvhodnejší 
pre základné meranie hrúbky. 

Prístroj MTG2 je dodávaný s 5MHz sondou a je predkalibrovaný iba pre meranie na oceli 
s rozsahom hrúbky max. do 500 mm v režime Pulsed-Echo (P-E). Ďalšie informácie o 
jednotlivých režimoch meraní nájdete v súhrnom technickom liste MTG. 

Prístroj je kompatibilný so softwarom ElcoMasterTM, jednotlivé merania je možné pri použití 
online meraní stiahnuť pomocou USB do počítača alebo podobného zariadenia. 

 

 

Obsah balenia 

Prístroj Elcometer MTG2, 5MHz pravouhlá sonda, väzbový gél, závesné pútko, ochranný kryt 
displeja, ochranný kufrík, 2x AA batérie, kalibračný certifikát, návod na obsluhu 

 

 

 

https://www.gamin.sk/elcometerndt-mtg-2/  


